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Erforderliche Fahrzeugausriistung zur Anforderung an Lichtsignalanlagen in Worms

Die Busbeschleunigung in Worms basiert momentan auf einer Bakenortung. Kinftig
werden dies nur noch virtuelle Baken sein, so dass die Fahrzeuge mit einer GPS-Ortung
auszustatten sind. In der Ubergangsphase kénnen busseits auch noch FLM-Lesegerate
(IRIS 2) eingesetzt werden. Weiter sind die Fahrzeuge mit einem Datenfunkgerdt mit I1BIS-
Schnittstelle auszustatten.

Bei Einsatz von GPS werden dem Verkehrsunternehmen die Meldepunkte der Baken als
UTM-Koordinaten mit den zugehérigen Wegstrecken vom Straflenbaulasttréager (Abteilung
Verkehrswegebau) mitgeteilt. Das Verkehrsunternehmen hat dafirr zu sorgen, dass die
Datenfunkgerate der Busse die jeweilige Anforderungsnummer erganzt durch Linien- und
Kursnummer UGber ein R09.14-Telegramm in der Datenfunkfrequenz 68,01 MHz bei 4m-
Band (Sendeleistung 1 W) im Kanal 0 und 1 an den Funkempfanger an der
Lichtsignalanlage zur Voranmeldung, Hauptanmeldung und Abmeldung senden.

Bei Einsatz eines FLM-Lesegerats nimmt dieses beim Vorbeifahren des Busses die Daten
aus den Ortsbaken auf und ergénzt die Daten wie Linien- und Kursnummer und sendet diese
Uber ein R09.14-Telegramm in der Datenfunkfrequenz 68,01 MHz bei 4m-Band (Sende-
leistung 1 W) im Kanal 0 und 1 an den Funkempfénger an der Lichtsignalanlage zur Vor-
anmeldung, Hauptanmeldung und Abmeldung.
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Diese Anmelde- und Abmeldedaten werden iber den Verkehrsrechner der Stadt Worms an
das dynamische Fahrgastinformationssystem weiter geleitet um eine Echtzeitanzeige an den
dynamischen Fahrgastinformationsanzeigern zu erméglichen.

Nachweis Datenfunkausriistung fiir das Stadtgebiet Worms
Der Verkehrsunternehmer ist verpflichtet, dem Betreiber der LSA (Stralenbaulasttriger) eine
Kontrolifahrt zur Feststellung der Funktionsfahigkeit der Busbeschleunigung zu erméglichen.
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