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Beispiel Solobus 

Fahrzeuglackierung:  Farbe RAL 5012 (lichtblau) 

Fahrzeugbeschriftung:  Farbe weiß 

VRN-Logo, Position horizontal zentriert in der verfügbaren Fläche, vertikale Höhe ca. ½ der verfügbaren 

Fläche, identische Größe auf beide Seiten des Fahrzeuges und am Heck. Auf den Türen kommt das VRN-

Logo ohne Unterzeile zum Einsatz 

VRN-Claim nur auf der 

Einstiegsseite, Position links ( 

wenn möglich) bündig mit dem 

VRN-Schriftzug, unten bündig mit 

dem VRN-Logo, Höhe abhängig 

vom VRN-Logo 

VRN-Schriftzug im Dachkranz, vertikale Höhe des Schriftzuges ca. ½ der verfügbaren Fläche, Position vertikal zentriert in der verfügbaren Fläche, 

Abstand vom Fensterrand etwa eine Zeichenlänge 

VRN-Logo, Position 

horizontal und vertikal 

zentriert in der 

verfügbaren Fläche, 

Größe analog 

Fahrzeugseiten 

VRN-Logo ohne Unterzeile, Position rechts, Größe abhängig von der 

verfügbaren Fläche. 

Betreiberlogo (optional), Position links, Größe abhängig von der verfügbaren 

Fläche 
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Beispiel Gelenkbus 

Fahrzeuglackierung:  Farbe RAL 5012 (lichtblau) 

Fahrzeugbeschriftung:  Farbe weiß 

VRN-Schriftzug im Dachkranz, vertikale Höhe des Schriftzuges ca. ½ der verfügbaren Fläche, Position vertikal zentriert in der verfügbaren Fläche, 

Abstand vom Fensterrand etwa eine Zeichenlänge 

VRN-Logo, Position horizontal zentriert in der verfügbaren Fläche, 

vertikale Höhe ca. ½ der verfügbaren Fläche, identische Größe auf 

beide Seiten des Fahrzeuges und am Heck. Auf den Türen kommt 

das VRN-Logo ohne Unterzeile zum Einsatz. 

VRN-Claim, Position links ( wenn 

möglich) bündig mit dem VRN-

Schriftzug, unten bündig mit dem 

VRN-Logo, vertikale Höhe abhängig 

vom VRN-Logo 

Fahrzeug-

beschriftung 

Front und Heck 

analog Solobus 
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